
背面功率增益

最大功率 (Pmpp/W)

最大功率电压 (Vmp/V) 

最大功率电流 (Imp/A)

开路电压 (Voc/V)

短路电流 (Isc/A) 

组件效率 (%) 

STC
AM1.5

1000W/m²
电池温度 25℃

品质参数

电池 (mm) 

组件尺寸 (L*W*H) (mm)

组件重量 (kg)

缆线截面 (mm²)

组件电池数量及排列

二极管数量

边框材质

玻璃厚度 (mm) 

黑色边框颜色 

组件工作温度范围 (℃)

系统最大保护电流 (A)

最大风压/最大雪压 (Pa)
防火等级

接线盒和连接器防护等级

电池额定工作温度 (NMOT)

开路电压温度系数 (Voc)

短路电流温度系数 (Isc)

最大功率温度系数 (Pm)

包装信息
片/托盘

托/平板拖车

片/平板拖车

可选配置默认配置

兼容MC4

350mm/280mm

原装MC4

定制

连接器

线缆长度

温度系数

双面率(%)

(1500V DC)组件型号

第     年 第      年 第       年12 30

12年产品材料工艺质量保证

输出功率

≥94.60% ≥89.40%≥99.00%
1

总装图 机械性能参数

电性能参数

（440W）IV曲线

双面双玻TOPCon全黑组件

最大功率 (Pmpp/W)

功率公差 (W)

最大功率电压 (Vmp/V) 

最大功率电流 (Imp/A)

开路电压 (Voc/V)

短路电流 (Isc/A) 

组件效率 (%)

JNBN108
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阳极氧化铝合金

182.2*91.875 TOPCon
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2400/5400
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